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Kalisz, dnia 22 września 2010r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców_6 
 
 
dot. Budowy Parku Wodnego przy ul. Sportowej w Kaliszu. 
 
 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców,  na podstawie art. 38 ust. 2  
i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych(zwaną dalej „ustawą”), udzielam poniżej 
następujących odpowiedzi: 
 

Pytanie 1:  

Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 106 udzielonej przez Zamawiającego w dniu 14.09.2010r. 

Zgodnie z wskazaną powyżej odpowiedzią Zamawiającego podstawę wyceny wykończenia 
pomieszczeń powinien stanowić opis projektu wykonawczego – załącznik nr 11 do SIWZ. 

Z legendy przedmiotowego opisu projektu wynika iż wyposażenie pomieszczeń oznaczone 
„*” s ą wykończeniami nieskosztorysowanymi. Mając na uwadze powyższe sformułowanie 
prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy również wykończenia nieskosztorysowane należy 
uczynić przedmiotem wyceny a więc czy wszystkie elementy wykończenia wskazane  
w załączniku nr 11 powinny być przedmiotem wyceny wykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dla wyjaśnienia zakresu będącego przedmiotem zamówienia w zakresie 
wykończenia pomieszczeń załącza do niniejszej Informacji zestawienie, w którym niezależnie 
od opisów występujących na rysunkach jednoznacznie określa w których pomieszczeniach 
wymagane jest pełne wykończenie, oraz pomieszczenia z ograniczonym zakresem 
wykończenia. 

Pytanie 2: 

Instalacje elektryczne: 

W przedmiarach robót budynku głównego A pojawia się następujący element: przycisk p.poż. 
n/t z młoteczkiem szt. 8,0. Proszę o informacją, jakiego systemu to dotyczy. Nie znaleziono 
informacji o systemie przeciwpożarowym dla tego budynku. 

Odpowiedź: 

Przewidziane w projekcie jak i przedmiarach robót przyciski p.poż. służą pożarowemu 
wyłączeniu zasilania budynku. 

Pytanie 3: 

W niektórych przedmiarach robót sanitarnych są zawarte informacje: …. Koszty odwodnienia 
placu budowy ujęte w kosztorysie „Odwodnienie placu budowy”. Nie ma takiego przedmiaru. 
Proszę o wskazanie, w którym przedmiarze znajduje się odwodnienie placu budowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca sposobu odwodnienia wykopów czy placu budowy. Zamawiający 
nie posiada wydzielonego projektu odwodnienia. Zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ oraz §9 
projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ formą wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca musi wycenić wszelkie niezbędne 
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koszty do zrealizowania inwestycji, nawet mimo nie ujęcia ich w przedmiarach, które są 
elementem pomocniczym. Wykonawca musi ująć koszty związane z wykonaniem 
odwodnienia w cenie przedmiotu zamówienia i może dodać taką pozycję w kosztorysie 
ofertowym. 

Pytanie 4: 

Czy boiska na zewnątrz są w zakresie oferty? Brak jest szczegółów i opisu. 

Odpowiedź: 

Boiska zewnętrzne stanowią przedmiot zamówienia. Opis boisk znajduje się w branży 
drogowej oraz wyjaśnieniach zawartych we wcześniejszych Informacjach dla Wykonawców. 

Pytanie 5: 

Gdzie znajduje się opis wyposażenia baru wodnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że opis wyposażenia baru wodnego znajduje się na str. 102 opisu 
oraz na rys. M6 i M7. 

Pytanie 6: 

Brak jest opisu instalacji kotłowni gazowej jest załączona tylko strona tytułowa. Proszę  
o załączenie opisu i zestawienie poszczególnych urządzeń i materiałów dla kotłowni. 

Odpowiedź: 

Opis techniczny technologii kotłowni został załączony do Informacji dla Wykonawców_5  
z dnia 14.09.2010r. 

Pytanie 7: 

Instalacje elektryczne – system oddymiania: 

Proszę o informację czy nie powinny być jeszcze przyciski przewietrzania oraz czy na dachu 
ma być zainstalowana centralka pogodowa (która blokuje system w czasie zbyt silnego 
wiatru, aby nie urwał okna lub w czasie deszczu aby nie napadał deszcz na klatkę)? 

Odpowiedź: 

System nie przewiduje przewietrzania klatek schodowych. W projekcie przewidziano tylko  
oddymianie klatek schodowych. 

Pytanie 8: 

Długość zjeżdżalni wewnętrznej według rysunku 22D wynosi – 104 m,  według opisu 
architektonicznego – 111 m. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że właściwe długości zjeżdżalni przewidzianych w Parku Wodnym 
w Kaliszu określają rysunki: 

- WEWN. TYPU „A” -  ø 1000 - WG RYS. D22 (104 mb) - załączony poprawiony rysunek 
- WEWN. TYPU „B” - ø 1200 -  WG RYS. D23 - załączony poprawiony rysunek 
- WEWN. RODZINNA – dwutorowa - WG RYS. D24 - załączony poprawiony rysunek 
- ZEWN. RUROWA -  ø 1400 - WG RYS. 17MA 
- ZEWN. RODZINNA - wielotorowa – WG RYS. 18MA 

Pytanie 9: 

W opisie technicznym na stronie 47 opisano wyposażenie dodatkowe zjeżdżalni. Nie 
określono, której zjeżdżalni to dotyczy ani nie sprecyzowano typów i ilości efektów 
dźwiękowych i świetlnych wewnątrz rynny. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podaje szczegółowy opis zjeżdżalni: 

1) Zjeżdżalnia „A” i „B” od start udo fasady jako rurowe, dalej do basenu hamownego jako 
rynnowe z burtami ochronnymi wg proj. warsztatowych; 

2) Atrakcje dźwiękowe i świetlne zastosować w zjeżdżalniach „A” i „B” w częściach 
rurowych, efekty świetlne- ledy podłużne, ledy poprzeczne i stroboskopy; efekty 
dźwiękowe – głośniki, wg załączonych rysunków. 

3) Zjeżdżalnia zewnętrzna, rurowa z górna częścią przeźroczystą; 

4) Wszystkie zjeżdżalnie, poza zewn., rurową w wykonaniu bezszwowym; 

5) Wszystkie zjeżdżalnie należy wykonać w wysokiej estetyce płaszczyzn zewnętrznych – 
gładkie, szlifowane, malowane. Połączenia kołnierzy-śruby pokryć kapturkami  
w kolorze ślizgu. 

6) W projekcie podano, że Wykonanie wszystkich wymienionych zjeżdżalni – wg odrębnych  
projektów warsztatowych sporządzanych przez dostawcę zjeżdżalni. Projekty te powinny  
weryfikować  poprawność  zaproponowanego w niniejszym projekcie układu zjeżdżalni 
pod względem: konstrukcji wsporczej słupów i ścian, konstrukcji ślizgu, geometrii 
zjeżdżalni.  Projekt ten stanowi element dostawy zjeżdżalni. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawdzenia  geometrii zjeżdżalni. 

Do obowiązków wykonawcy zjeżdżalni należy również weryfikacja projektu 
fundamentów pod słupy podtrzymujące ześlizgi i wniesienie ewentualnych korekt  
konstrukcyjnych przed ich wykonaniem  na etapie stanu surowego. 

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe muszą być zgodne  z międzynarodowymi 
normami ( DIN EN 1069-1,2 ) oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i dopuszczenia 
wymagane przy odbiorze zjeżdżalni przeznaczonych dla kąpielisk publicznych. 

Pytanie 10: 

Na rysunkach zjeżdżalni wewnętrznych określono je jako rurowe natomiast w opisie 
wyszczególniono odcinki rurowe i rynnowe. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 9. 

Pytanie 11: 

W opisie zaznaczono, że ślizg rurowy o średnicy 1000 mm ma być bezszwowy i bez 
widocznych śrub na kołnierzach. Na rysunkach widnieje opis że ślizg ma być bezszwowy  
i bezstykowy – który jest właściwy? Co oznacza określenie „bezstykowy” a co „bezszwowy” 
oraz co należy rozumieć przez określenie „nie dopuszcza się zastosowania widocznych śrub 
łączących kołnierze odcinków zjeżdżalni”. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 9. 

Pytanie 12: 

W opisie zaznaczono przekroje ślizgów średnicy 1000 mm dla obu zjeżdżalni wewnętrznych 
natomiast na rysunku druga zjeżdżalnia zaznaczona jest jako 1200 mm w tabeli po lewej 
stronie natomiast po prawej stronie w odnośniku opisującym ślizg widnieje ślizg zamknięty 
rurowy 1000 mm. Którą średnicę przyjąć? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 8. 
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Pytanie 13: 

Zjeżdżalnia średnicy 1400 m na rysunku opisana jest jako bezszwowa i bezdotykowa, co jest 
w konflikcie z opisem technicznym dla wszystkich zjeżdżalni. Ponadto na  rysunku 17MA 
nad tabelką widnieje napis „zjeżdżalnia typu 3 rurowa”, natomiast w opisie technicznym 
określono ją jako rynnową otwartą. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 8 i 9. 

Pytanie 14: 

Na rysunkach widnieje opis o dodatkowej obudowie z laminatu dla zjeżdżalni o  średnicy 
1400 mm. Nie ma żadnych rysunków szczegółowych dodatkowej obudowy. Prosimy  
o informację, czym jest dodatkowa obudowa? Zjeżdżalnia ta określona jako typu 3 ma 
nieprawidłowo zaprojektowane lądowisko – za płytkie i za wąskie. 

Odpowiedź: 

Zjeżdżalnię zewnętrzną rurową  ø 1400 należy przyjąć bez płaszcza zewnętrznego. Zgodnie  
z informacją przekazaną przez Projektanta, który dokonał ponownego przeliczenia i na 
podstawie norm (PN-EN 1069-1) stwierdził, że  zaproponowane rozwiązanie jest poprawne 
zarówno w zakresie szerokości jak i głębokości. 

Pytanie 15: 

W opisie technicznym określono słupy konstrukcji wsporczej jako żelbetowe natomiast na 
rysunku 17MA oznaczenie „SŁ.K” to słup stalowy ocynkowany, co stoi w sprzeczności  
z projektem konstrukcji gdzie wydano słupy żelbetowe. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć słupy żelbetowe. 

Pytanie 16: 

Zjeżdżalnia rodzinna wewnętrzna – w opisie technicznym określona jako dwutorowa ze 
średnim spadkiem 12%, natomiast na rysunku przedstawiono jednotorową o średnim 
nachyleniu 22%. Opisano ją jako bezstykową co jest w konflikcie z opisem technicznym dla 
wszystkich zjeżdżalni. Ponadto z analizy rysunku wynika, że średnie nachylenie wynosi 
rzeczywiście ok. 22% - czy to nie jest w sprzeczności z przeznaczeniem zjeżdżalni jako 
rodzinnej? 

Odpowiedź: 

Zjeżdżalnia rodzinna wewnętrzna przewidziana została jako dwutorowa -  
rysunek stanowiący załącznik do Informacji. Zgodnie z informacją przekazaną przez 
Projektanta nachylenie 22% jest poprawne również przy zjeżdżalniach rodzinnych. 

Pytanie 17: 

Na rysunkach 18MA i 19MA pokazano dwie różne zjeżdżalnie. Na rysunku 19MA pasuje do 
żelbetowej konstrukcji wsporczej a na rysunku 18MA nie pasuje. 

Odpowiedź: 

Geometrię skarpy i ścianek podłużnych skarpy należy dopasować do kształtu zjeżdżalni. 

Pytanie 18: 

Czy wydane rysunki konstrukcyjne z 2008 r. pasują do projektu zamiennego architektury  
z lipca 2010 r.? 
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Odpowiedź: 

Projekt zamienny został opracowany w celu podniesienia posadowienia budynków i terenu 
inwestycji o 30 cm. Wszystkie rysunki konstrukcyjne z 2008r., które wymagały wymiany 
zostały zmienione i opatrzone datą LIPIEC 2010r., pozostałe posiadają pieczątkę 
potwierdzoną podpisem projektanta, iż są aktualne na LIPIEC 2010r. 

Pytanie 19:  

Długość zjeżdżalni wewnętrznej według rysunku 22D wynosi – 104 m, według opisu – 111 
m. Prosimy o informację, która długość zjeżdżalni wewnętrznej jest prawidłowa. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 8. 

Pytanie 20: 

W opisie technicznym na stronie 47 opisano wyposażenie dodatkowe zjeżdżalni. Nie 
określono której zjeżdżalni opis dotyczy ani nie sprecyzowano typów i ilości efektów 
dźwiękowych i świetlnych wewnątrz rynny. Prosimy o informację, której zjeżdżalni dotyczy  
ww. opis oraz sprecyzowanie typów i ilości efektów dźwiękowych i świetlnych wewnątrz 
rynny.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 9. 

Pytanie 21: 

Na rysunkach zjeżdżalni wewnętrznych określono je jako rurowe, natomiast w opisie 
wyszczególniono odcinki rurowe i rynnowe. Prosimy o określenie która z wersji jest 
właściwa. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 9. 

Pytanie 22: 

W opisie zaznaczono, że ślizg rurowy o średnicy 1000 mm ma być bezszwowy i bez 
widocznych śrub na kołnierzach. Na rysunkach widnieje opis, że ślig ma być bezszwowy  
i bezdyskowy – który jest właściwy? Co oznacza określenie „bezstykowy” a co „bezszwowy” 
oraz co należy rozumieć przez określenie „nie dopuszcza się zastosowania śrub łączących 
kołnierze odcinków zjeżdżalni”? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 9. 

Pytanie 23: 

W opisie zaznaczono przekroje ślizgów średnicy 1000 mm dla obu zjeżdżalni wewnętrznych, 
natomiast na rysunku druga zjeżdżalnia zaznaczona jest jako  1200 m w tabeli po lewej 
stronie, natomiast po prawej stronie w odnośniku opisującym ślizg widnieje ślizg zamknięty 
rurowy 1000 mm. Prosimy o informację, którą średnicę przyjąć? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 8. 

Pytanie 24: 

Zjeżdżalnia o średnicy 1400 mm na rysunku opisana jest jako bezszwowa i bezstykowa,  
co jest w konflikcie z opisem technicznym dla wszystkich zjeżdżalni. Ponadto na rysunku 
17MA nad tabelką widnieje napis „zjeżdżalnia typu 3 rurowa”, natomiast w opisie 
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technicznym określono ją jako rynnową otwartą. Prosimy o informację, który opis jest 
poprawny i powinien być przyjęty do wyceny? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 8 i 9. 

Pytanie 25: 

Na rysunkach widnieje opis o dodatkowej obudowie z laminatu dla zjeżdżalni o  średnicy 
1400 mm. Nie ma żadnych rysunków szczegółowych dodatkowej obudowy. Prosimy  
o informację, czym jest dodatkowa obudowa? Zjeżdżalnia ta określona jako typu 3 ma 
nieprawidłowo zaprojektowane lądowisko – za płytkie i za wąskie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 14. 

Pytanie 26: 

W opisie technicznym określono słupy konstrukcji wsporczej jako żelbetowe, natomiast  
na rysunku 17MA oznaczenie „SŁ.K” to słup stalowy ocynkowany, co stoi w sprzeczności  
z projektem konstrukcji, gdzie wskazano słupy żelbetowe. Prosimy o jednoznaczną 
informację, jakiego rodzaju słupy przyjąć. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 15. 

Pytanie 27: 

Zjeżdżalnia rodzinna wewnętrzna – w opisie technicznym określona jako dwutorowa  
ze średnim spadkiem 12%, natomiast na rysunku przedstawiono jednotorową o średnim 
nachyleniu 22%. Opisano ją jako bezstykową co jest w konflikcie z opisem technicznym dla 
wszystkich zjeżdżalni. Ponadto z analizy rysunku wynika, że średnie nachylenie wynosi 
rzeczywiście ok. 22%. Prosimy o potwierdzenie czy nie jest to w sprzeczności  
z przeznaczeniem zjeżdżalni jako rodzinnej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 15. 

Pytanie 28: 

Na rysunkach 18MA i 19MA pokazano dwie różne zjeżdżalnie. Na rysunku 19MA pasuje  
do żelbetowej konstrukcji wsporczej a na rysunku 18MA nie pasuje. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 16. 

Pytanie 29: 

Prosimy o potwierdzenie czy wydane rysunki konstrukcyjne z 2008 r. pasują do projektu 
zamiennego architektury z lipca 2010 r. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 17. 

Pytanie 30: 

W zestawieniu stolarki drzwiowej rys. nr 2 ZS (Stolarka drzwiowa) dla drzwi D1, D2, D4, 
D4b, D5, D6, D8, D9, D10, D11, sumując ich powierzchnię i porównując ją  z przedmiarem 
uzyskujemy znaczące zaniżenie powierzchni określonej w przedmiarach. Prosimy  
o odpowiedź, czy różnica ta wynika stąd, iż w pomieszczeniach najemców nie bierzemy pod 
uwagę stolarki? 

 



Oznaczenie sprawy: PW.ZP-2/I/2010 
 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić wszystkie drzwi również w pomieszczeniach przewidzianych dla 
najemców. 

Pytanie 31: 

Czy w zakresie oferty należy uwzględniać koszty związane z linią kablową SN zasilającą 
stację transformatorową (zasilanie rozdzielnicy SN +  2 mufy + podłączenie)? 

Odpowiedź: 

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania linii kablowej SN jak również 
rozdzielnicy SN 15kV XIRIA, które zostaną zrealizowane przez ENERGĘ w ramach umowy 
przyłączeniowej. Do zakresu należy natomiast rozdzielnica SN obsługująca część odbiorczą 
w dokumentacji określonej jako Rozdzielnica SN 3-polowa TPC.  

Pytanie 32: 

Czy rozdzielnie: Tskl, Tsf ,Tob, Tkrz, TK1, Tkr, wchodzą w zakres oferty? 

Odpowiedź: 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wymienione rozdzielnie i należy  
je uwzględnić w wycenie. 

Pytanie 33: 

Brak schematów tablic sterowania oświetleniem TO1, TO2. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Tablice sterowania oświetleniem należy wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji str. 26   
z uwzględnieniem ilości obwodów. Do wykonania TO1 i TO2 w dokumentacji 
zaproponowano  skrzynki typu RWN i przyciski LP351 oraz LP 322. 

 

Wprowadzone zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je 
uwzględnić  przy opracowywaniu oferty. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
                                                                               PREZES ZARZĄDU 
                                                                                              /-/ 
                                                                                      Janusz Krygier 

 

Załączniki: 

1) Zestawienie pomieszczeń z zakresem wykończenia 
2) Poprawiony rysunek D22 
3) Poprawiony rysunek D23 
4) Poprawiony rysunek D24. 

 

 
 
                                                                                 


